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	FLEXADUX® Spiralschlauch Hypalon® CL
	FLEXADUX® Spiralschlauch VITON® CL
	FLEXADUX® Spiralschlauch Teflon® CL
	FLEXADUX® Spiralschlauch HYPALON® T CL
	FLEXADUX® Spiralschlauch HT 450 CL
	SS/St/Edelstahl/Stahl
	FLEXADUX® Spiralschlauch HT 650 CL
	FLEXADUX® Spiralschlauch HT 1100 CL


Zubehör Absaugtechnik	Combiflex PU-Schlauchmanschette
	Combiflex PU-Festflansch
	FLEXADUX® Brückenschelle

Schutzschläuche	Flammschutzschlauch APDatec 37
	Schutzspiralschlauch TPE APDatec 35
	Gewebeschutzschlauch APDatec 36
	Gewebeschutzschlauch APDatec 361
	APDatec 38, mit Öse
	Schlauchbündelung APDatec 38, ohne Öse
	Sclauchabschneider 14 mm
	Schlauchabschneider 17/26 mm

Schlauchhalter / -wagen / -aufroller	Schlauchwagen Star Serie II
	Schlauchwagen Royal Serie II
	Schlauchwagen Star Inox Serie II
	Wandschlauchaufroller Status Serie III
	Wandschlauchabroller Status Inox Serie III
	Schlauchwagen Super Profi Serie II
	Schlauchwagen Profi
	Schlauchwagen Chic
	Schlauchaufroller-Säule Terra
	Schlauchwagen Profi Serie II
	Schlauchwagen Forever
	GEKA® plus-Schlauchwagen P80
	GEKA® plus-Schlauchwagen P40
	GEKA® plus-Schlauchwagen CS40
	GEKA® plus-Schlauchwagen P125
	GEKA® plus-Zweiwegeventil
	GEKA® plus-Schlauchstück
	GEKA® plus-Starterset
	GEKA® plus-Wandschlauchhalter P40
	Wandschlauch-Box AutoReel Pro
	Wandschlauch-Box MiniReel Pro
	Wandschlauch-Box WaterReel Pro
	Schlauchaufroller Typ 883 für Luft/Wasser/Öl/Schmierstoffe
	Schlauchaufroller Typ H20 für Luft
	Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser
	Schlauchaufroller Typ 893 für Luft/Wasser
	Schlauchaufroller Typ 889 für Luft/Wasser
	Schlauchaufroller Typ 884 für Luft/Wasser
	Schlauchaufroller Typ 886 für Lebensmittelbetriebe
	Vakuumschlauchaufroller Typ 881

Schläuche im Zentrallager	Wasser-/Mehrzweckschläuche
	Pressluftschläuche
	PVC-Schläuche
	Silikonschläuche
	Druckluftschläuche Riegler
	Flachschläuche
	Reinigungsschläuche
	Saug-/Druckschläuche
	Saug-/Druckschläuche Norres
	Spezialschläuche
	Silikon-Kühlerschläuche
	Schlauchbrücken
	Schlauchhalter/-Aufroller/-Wagen



	ArmaturentechnikGEKA® Plus Klauenkupplungen	GEKA® plus-Blindkupplung, Endstück, lose
	GEKA® plus-Blindkupplung, Endstück, SB
	GEKA® plus-Gewindestück, AG , lose
	GEKA® plus-Gewindestück, SB
	GEKA® plus-Gewindestück, IG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück, IG, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück K, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück K, SB
	GEKA® plus-Gewindestück K, AG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück K, AG, SB
	GEKA® plus-Blindkupplung K, lose
	GEKA® plus-Blindkupplung K, SB
	GEKA® plus-Gewindestück K, IG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück K, IG, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück
	GEKA® plus-Blindkupplung
	Hochleistungs-Formdichtring FKM Form 300
	GEKA® plus-Gewindestück, AG
	GEKA® plus-Gewindestück, IG
	GEKA® plus-Gewindestück 2000, AG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück 2000, AG, SB
	GEKA® plus-Winkelstück 2000, lose
	GEKA® plus-Winkelstück 2000, , SB
	GEKA® plus-Gewindestück 2000, IG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück 2000, IG, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück  2000, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück  2000, SB
	plus-Formdichtring NBR, SB
	plus-Formdichtring SH NBR, SB-verpackt, 2 Stück
	GEKA® plus-Schmutzsieb
	GEKA plus-Formdichtring  K, NBR, Form 300, lose
	GEKA plus-Formdichtring  K, NBR, Form 300,2St SB
	plus-Formdichtring SH NBR, lose
	plus-Formdichtring NBR, lose
	GEKA® plus-Gewindestück SH, AG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück SH, AG, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück SH, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück SH, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück  SH-K, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück  SH-K, lose
	GEKA plus-Gewindestück SH-K, AG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück SH-K, AG, SB
	GEKA®-Schlauchstück SD, lose
	GEKA®-Schlauchstück SD, SB
	GEKA®-Schlauchstück SD, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück  SH-K, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück  2-teilig, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück  2-teilig, SB
	GEKA® plus-Abzweigstück
	GEKA®-Abzweigstück
	GEKA® plus Abzweigstück
	GEKA® plus-Zweiwege-Ventil
	Zweiwege-Ventil mit Regulier-Schließventil
	Zweiwege-Ventil mit Schlauchanschluss
	GEKA® plus-Spritzdüse mit Schnellkupplungsanschluss,SB
	GEKA® plus-Spritzdüse mit Schlauchtülle
	GEKA® plus-Spritzdüse mit Außengewinde
	Wasserschlauch EURO TRIX®
	Gartenspritzdüse mit Schnellkupplungsanschluss
	Gartenspritzdüsemit Schlauchtülle
	GEKA® plus-Schnellkupplungen Schlauchstück, lose
	GEKA® plus-Schnellkupplungen Schlauchstück, SB

GEKA® Plus Stecksystem	GEKA® plus-Zweiwegeventil
	GEKA® plus-Schlauchstück
	GEKA® plus-Starterset
	GEKA® plus-Wandschlauchhalter P40
	GEKA® plus-Schlauchverbinder
	GEKA® plus-Schlauchstück, Wasserstopp
	GEKA® plus-Gießgerät
	GEKA® plus-Hahnstecker
	GEKA® plus-Verbindungsstecker
	GEKA® plus-Y-Abzweigstecker
	GEKA® plus-Schlauchstück, verchromt
	GEKA® plus-Spritzdüse
	GEKA® plus-Starterset (Spritzdüse)
	GEKA® plus-Hahnstecker, verchromt
	GEKA® plus-Y-Abzweigstecker, verchromt
	GEKA® plus-Verbindungsstück, verchromt
	GEKA® plus-Schlauchstück, Wasserstopp, verchromt
	GEKA® plus-Schlauchverbinder, verchromt
	GEKA® plus-Gerätestecker
	GEKA® plus-Spritzdüse, leicht
	GEKA® plus-Anschlussset
	GEKA®-Reinigungspistole
	GEKA® plus-Dichtringset
	GEKA® plus-Stecksystem soft rain classic, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-soft rain classic, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole

Water Profi	WaterProfi Stecknippel mit Schlauchanschluss
	WaterProfi Kupplung mit Außengewinde
	WaterProfi Einschraubtülle
	WaterProfi Kupplung mit Schlauchanschluss
	WaterProfi Stecknippel mit Innengewinde
	WaterProfi Stecknippel-Adapter
	WaterProfi Spritzdüse

Trinkwasser	GEKA® plus-Schlauchstück K, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück K, lose
	GEKA® plus-Gewindestück K, AG, lose
	GEKA® plus-Blindkupplung K, lose
	GEKA® plus-Blindkupplung K, SB
	GEKA® plus-Gewindestück K, IG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück K, IG, SB
	GEKA® plus-Gewindestück K, AG, SB
	GEKA® plus-Formdichtring  K, NBR, Form 300, lose
	GEKA® plus-Formdichtring  K, NBR, Form 300,2St SB
	GEKA® plus-Schlauchstück  SH-K, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück  SH-K, SB
	GEKA plus-Gewindestück SH-K, AG, lose
	GEKA® plus-Gewindestück SH-K, AG, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück XK, lose
	GEKA® plus-Schlauchstück XK, SB
	Trinkwasserschlauch AQUAPAL®
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole für Heißwasser, Chromstahl
	GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole, Chromstahl
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole
	GEKA® plus-Schlauchwagen P80
	GEKA® plus-Schlauchwagen P40
	GEKA® plus-Schlauchwagen CS40
	GEKA® plus-Schlauchwagen P125
	GEKA®-Kreisregner multi
	GEKA® plus-3-Arm-Kreisregner
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, Innengewinde/Außengewinde
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, Innengewinde
	Edelstahlkugelhahn, Baureihe 835, 2-teilig, verschraubt
	Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus
	GEKA® plus-Schlauchstück K, SB
	GEKA® plus-Schlauchstück K, lose


Schlauchanschlüsse	GEKA® plus-Gewindenippel  2000, AG
	GEKA® plus-Schl.verschr.  2000,MS,IG G1/2"xAG
	GEKA® plus-Schlauchverschraubung 2000, AG
	GEKA plus-Schlauchverschraubung  2000, IG
	GEKA® plus-1/3-Verschraubung, AG
	GEKA® plus-1/3-Verschraubung, AG , schwere Ausfürung
	GEKA® plus-1/3-Verschraubung, AG, Sauger
	GEKA® plus-3/3-Schlauchverschraubung
	GEKA® plus-Standrohrverschraubung
	GEKA® 2/3-Winkel-Schlauchverschraubung
	GEKA® plus-2/3-Schlauchverschraubung
	GEKA® Gewindenippel, IG/AG
	GEKA® Gewindenippel, AG
	GEKA® plus-Schlauchverbindung
	Zwischenventil
	Fußventil, Saugkorb Chromstahl
	Fußventil, Saugkorb abschraubbar
	Vaterteil-Schlauchverschr VRS DN 13-R1/2"2999 AG 14
	Vaterteil-Schlauchverschraubung, Aluminiumlegierung
	Vaterteil-Schlauchverschraubung, Messing
	Mutterteil-Schlauchverschraubung, Edelstahl 1.4571
	Mutterteil-Schlauchverschraubung, Messing
	Rillenstutzen mit Flansch, Stahl
	Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571
	Gummi-Saug- und Druckschlauch Heduflex®
	Vaterteil-Hülsenverschraubung, Messing
	Vaterteil-Hülsenverschraubung, Edelstahl 1.4571
	Mutterteil-Hülsenverschraubung, Edelstahl 1.4571
	Mutterteil-Hülsenverschraubung, Messing
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Stahl
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Edelstahl 1.4571/1.4408
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Messing
	Vaterteil-Schalenverschraubung mit Schlauchverbinder, Stahl
	Vaterteil-Schalenverschraubung mit Schlauchverbinder, Aluminiumlegierung
	Vaterteil-Schalenverschraubung mit Schlauchverbinder, Edelstahl 1.4571/1.4408
	Vaterteil-Schalenverschraubung mit Schlauchverbinder, Messing
	Vaterteil-Schalenverschraubung mit Schlauchverbinder, Polypropylen
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Stahl
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Edelstahl 1.4571/1.4408
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Messing
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Aluminiumlegierung, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Polypropylen, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Polypropylen
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Werkstoff St
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff St, Stahl
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Vaterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff Ms, Messing
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571, flachdichtend
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff Ms, Messing, konischdichtend
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff St, Stahl, flachdichtend
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff St, Stahl, konischdichtend
	Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff Ms, Messing, flachdichtend
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff St, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff SS/St
	Gummi-Saug- und Druckschlauch Heduflex®
	Schlauchverbinder SVR, Werkstoff St, Stahl
	Schlauchverbinder SVR, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Schlauchverbinder SVL, Werkstoff Ms, Messing
	Schlauchverbinder SVL, Werkstoff St, Stahl
	Schlauchverbinder SVL, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Gewindedichtung GD, Werkstoff Vi/FEP
	Gewindedichtung GD, Werkstoff Vu, Vulkollan®/Polyurethan
	Gewindedichtung GD, Werkstoff No, Novapress
	Gewindedichtung GD, Werkstoff Te, Teflon/PTFE
	Gewindedichtung GD, Werkstoff Ep, EPDM
	Gewindedichtung GD, Werkstoff Pe, Perbunan
	Kesselwagenbügelverschraubung
	Montagehilfsschraube
	Schraube und Mutter
	Ketten mit S-Haken
	Montageschlüssel

Übergangsstücke	STORZ auf STORZ, Aluminium
	STORZ auf STORZ, Edelstahl
	STORZ auf STORZ, Messing
	STORZ auf Flansch, Aluminium
	STORZ auf Flansch, Stahl verzinkt
	STORZ auf Flansch, Messing
	STORZ auf Flansch, Edelstahl
	GEKA® plus-STORZ-Übergangsstück
	Rillenstutzen mit Flansch, Stahl
	Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Aluminiumlegierung, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Polypropylen, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Polypropylen
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Werkstoff St
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571, Stahl
	Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571
	Doppelnippel
	Flanschgewindenippel FGN, SS, Edelstahl 1.4571
	Flanschgewindenippel FGN, ST
	Blindkappe
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff St, Stahl
	Flanschgewindenippel FNG, Werkstoff Al, Aluminiumlegierung
	Flanschgewindenippel FNG, Messing
	Flanschgewindenippel FNG, Polypropylen
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff SS/St
	Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Edelstahl 1.4571
	Doppelnippel DN, Stahl
	Doppelnippel DN, Messing
	Doppelnippel DN, Aluminiumlegierung
	Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Reduziernippel RN, Messing
	Reduziernippel RN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571
	Reduziernippel RN, Aluminiumlegierung
	Reduzierstück RS, Werkstoff SS
	Reduzierstück RS, Werkstoff Al
	Reduzierstück RS, Werkstoff Ms
	Muffe
	Blindkappe BK, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4408/1.4571
	Blindkappe BK, Messing
	Blindkappe BK, Aluminiumlegierung
	Blindstopfen BS, Aluminiumlegierung
	Blindstopfen BS, Messing
	Anschweißnippel AN, Stahl
	Anschweißnippel AN, Edelstahl 1.4571
	Anschweißnippel ANM
	Anschweißnippel AN, Werkstoff Al, Aluminiumlegierung
	Vaterteil-Kupplung mit Anschweißende AW, Stahl
	Vaterteil-Kupplung mit Anschweißende AW, Edelstahl
	Vaterteil-Kupplung mit Flansch FLA, Stahl
	Vaterteil-Kupplung mit Flansch FLA, Edelstahl
	RS-Schnellkupplung mit Flansch FLC - Mutterteil
	T-Stück, innen/außen/innen
	T-Stück, innen/innen/innen
	Winkelstück, außen/innen
	Winkelstück, innen/innen

Drehgelenke	Gewindenippel mit Außengewinde
	Schlauchverschraubung mit Innen-/Außengewinde
	Schlauchverschraubung mit Außengewinde
	Schlauchverschraubung mit Innengewinde
	Drehgelenk DG, Werkstoff SS
	Drehgelenk DG, Werkstoff Ms
	Kugeldrehgelenk KDG
	Dampfdrehgelenk
	Maschinendrehgelenk

Pistolen / Spritzen	Spritzdüse mit Tülle
	Spritzdüse mit Schnellkupplungsanschluss
	Spritzdüse mit Außengewinde
	Wasserschlauch EURO TRIX®
	Gartenspritzdüse mit Schlauchtülle
	Gartenspritzdüse mit Schnellkupplungsanschluss
	Reinigungspistole
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole für Heißwasser, Chromstahl
	GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole, Chromstahl
	GEKA®-Profi-Reinigungspistole
	GEKA® plus-Stecksystem soft rain classic, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-soft rain classic, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole
	GEKA® plus-soft rain comfort, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-soft rain classic plus, Bajonettanschluss
	GEKA® plus-Stecksystem soft rain classic plus, mit Bajonettanschluss
	GEKA®-Kreis-/Hochregner V70
	GEKA®-Kreisregner V35
	GEKA® plus-Stecksystem soft rain comfort, Steckanschluss
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V60


Kugelhähne	Mini-Kugelhähne mit langem Griff, PN 15
	GEKA® plus-Kugelhahn Typ3, IG/IG
	GEKA® plus-Kugelhahn Typ3, IG/AG
	GEKA® Kugel-Auslaufventil, Messing vernickelt
	GEKA®-Kreisregner multi
	GEKA® plus-3-Arm-Kreisregner
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, IG/AG
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, IG
	Miniatur-Sechskant-Kugelhahn, IG/AG
	Miniatur-Sechskant-Kugelhahn, IG/IG
	Mini-Kugelhahn
	Kugelhahn, Baureihe 990
	Edelstahlkugelhahn, Baureihe 835, 2-teilig, verschraubt
	Messing-Kugelhahn für Gas und Trinkwasser, Baureihe 984/984 D
	Edelstahl-Kugelhahn, Baureihe 842
	Flansch-Kugelhahn, Edelstahl 168 E
	Muffen-Kugelhahn 600
	Allround-Kugelhahn 860
	Edelstahl-Kugelhahn 9360
	Edelstahl-Kugelhahn 9300

Regner	GEKA®-Kreisregner multi
	GEKA® plus-3-Arm-Kreisregner
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, IG/AG
	GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, IG
	GEKA®-Kreis-/Hochregner V70
	GEKA®-Kreisregner V35
	GEKA® plus-Stecksystem soft rain comfort, Steckanschluss
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V60
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V80
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V65
	GEKA®-Kreisregner V35S, mit Stativ
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V60S, mit Stativ
	GEKA®-Kreis-/Hochregner V70S, mit Stativ
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V65S, mit Stativ
	GEKA®-Kreis-/Sektorenregner V80S, mit Stativ
	GEKA®-Regnersteckdorn
	GEKA®-Dreibeinstativ, mit Standspitzen
	GEKA® plus-Viereckregner
	GEKA®-Dreibeinstativ, mit Standtellern
	GEKA®-Regnerschlitten

Feuerlöscharmaturen / Storz	Saugkupplung, Aluminium
	Saugkupplung, Messing
	Saugkupplung, Edelstahl
	Saugkupplungen mit Bund, Edelstahl
	Klappbare Kupplungsgriffe
	Saugkupplungen mit Bund, Aluminium
	Saugkupplungen mit Bund, Messing
	Schlauchkupplung mit Klemmgleitring iconos
	Saugkupplungen mit Sägezahnprofil, Edelstahl
	Saugkupplungen mit Sägezahnprofil, Aluminium
	Saugkupplungen mit Sägezahnprofil, Messing
	Festkupplung mit Innengewinde, Aluminium
	Festkupplung mit Innengewinde, Messing
	Festkupplung mit Innengewinde, Edelstahl
	Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl
	Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium
	Knagge mit Innengewinde-Stutzen, Edelstahl
	Knagge mit Außengewinde, Messing
	Knagge mit Innengewinde-Stutzen, Aluminium
	Knagge mit Innengewinde-Stutzen, Messing
	Knagge mit Außengewinde-Stutzen, Edelstahl
	Knagge mit Außengewinde-Stutzen, Aluminium
	Knagge mit Außengewinde-Stutzen, Messing
	Blindkupplungen mit Kette, Edelstahl
	Blindkupplungen mit Kette, Messing
	Blindkupplungen mit Kette, Aluminium
	STORZ auf STORZ, Aluminium
	STORZ auf STORZ, Edelstahl
	STORZ auf STORZ, Messing
	STORZ auf Flansch, Aluminium
	STORZ auf Flansch, Stahl verzinkt
	STORZ auf Flansch, Messing
	STORZ auf Flansch, Edelstahl
	Muffennippel Innengewinde auf Außengewinde
	Muffen Innengewinde auf Innengewinde
	Nippel Außengewinde auf Außengewinde
	Bedienungsschlüssel
	Kupplungsschlüssel
	Saugdichtung
	Schlauchanschlussventil
	Verschraubung mit drehbarer Überwurfmutter
	Ersatzteile Schlauchanschlussventil
	Standrohre für Unterflurhydranten, ein Abgang, mit Absperrung
	Mehrzweck-Strahlrohr DIN 14 365
	Standrohre für Unterflurhydranten, zwei Abgänge, mit Absperrung
	Verteiler mit Ventilabsperrungen
	Wagenwasch-Standrohr
	Standrohr für Unterflurhydranten, ein Abgang, mit Wendegriff
	Standrohr für Unterflurhydranten, ein Abgang, ohne Absperrung
	Saugkorb mit Rückschlagventil
	Sicherungsschelle
	Sammelstück mit Rückschlagklappe
	Sicherungsschelle ?FEST und SICHER?
	Draht-Schutzkorb

Pressluft	Ersatzgummiring
	Klauenkupplung mit Sicherungsbund
	Dreiwege-Stück
	Gewindestück DIN 3489 mit Innengewinde
	Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde
	Klauenkupplung
	Blindkupplung
	Schlauchstück
	Außengewindestück
	Innengewindestück
	Universal-Sicherungsclip DIN 11024
	Ersatzteile für Klauenkupplungen mit Messingdichtung
	MODY- Schlauchstück
	MODY- Außengewindestück mit Gewindedichtung
	Ersatzgummiring
	Außengewindestück DIN 3489
	Innengewindestück DIN 3489
	Schlauchstück mit Sicherungsbund DIN 3489
	Schlauchstück  DIN 3489
	Einfachhahn DIN 3486
	Doppelhahn DIN 3487
	Durchgangshahn
	Bohrhammerhahn DIN 20030
	Schlauchklemme nach DIN 20039 A
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	Vaterteil-Kupplung mit Innengewinde VK, Werkstoff SS
	Vaterteil-Kupplung mit Innengewinde VK, Werkstoff Ms
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	Hebelarmschlauchkupplung, Mutterteil, Werkstoff Al
	Hebelarmschlauchkupplung, Mutterteil, Werkstoff Ms
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	Hebelarmschalenkupplung, Mutterteil, Werkstoff Al
	Hebelarmschalenkupplung, Mutterteil, Werkstoff Ms
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	Nippel/Tüllen für Kupplungen NW 7,4?7,8, Stahl
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Temperieren	Schnellsteck-Schlauchtülle, gerade
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	Standard-Schlauchtülle, 45°
	Standard-Schlauchtülle, 90°
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	Umlenkkupplung mit Rohranschluss, 90°
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	Verschlusskupplung
	Stecknippel mit Schnellsteck-Schlauchtülle
	Stecknippel mit Standard-Schlauchtülle
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade (DIN 3863)
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade, Innensechskant
	Stecknippel mit Außengewinde, 90°
	Stecknippel mit Innengewinde, gerade
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade
	Stecknippel mit Außen-Langgewinde, gerade
	Kunststoff-Schutzkappe für Stecknippel
	Stecknippel-Systemadapter
	Stecknippel-Rohr (Rohling)
	Standard-Schlauchtülle, gerade
	Standard-Schlauchtülle, 45°
	Schnellsteck-Schlauchtülle, gerade
	Schnellsteck-Schlauchtülle, 90°
	Schnellsteck-Schlauchtülle, 45°
	Standard-Schlauchtülle, 90°
	Außengewinde, gerade, kurze Ausführung
	Außengewinde, gerade
	Außengewinde, 45°
	Außengewinde, 90°
	Innengewinde, gerade
	Temperier-Schnellverschlusskupplung mit Stecknippel DN 6, Systemadapter
	Umlenkkupplung mit Rohranschluss, 90°
	Rohr für Umlenkkupplung, gefast
	Verschlusskupplung
	Stecknippel mit Schnellsteck-Schlauchtülle
	Stecknippel mit Standard-Schlauchtülle
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade, Innensechskant
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade (DIN 3863)
	Stecknippel mit Außengewinde, 90°
	Stecknippel mit Innengewinde, gerade
	Stecknippel mit Außengewinde, gerade
	Stecknippel mit Außen-Langgewinde, gerade
	Stecknippel-Rohr (Rohling)
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	Kunststoff-Schutzkappe für Stecknippel
	Stecknippel-Systemadapter

Soft-Flow	SoftFlow Förderschlauch-Schnellkupplung, mit Schlauchtülle
	SoftFlow Förderschlauch-Schnellkupplung, für Rohranschluss
	Ersatzdichtung
	Verschlusskupplung mit Kette
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	Stecknippel für Rohranschluss
	Stecknippel mit Schlauchtülle
	Stecknippel mit Innengewinde
	Verschlusstopfen mit Kette
	Zwei-Ohr-Schlauchklemme

Spiralschläuche	MODY-Spiralschläuche
	Flamex-Funkenschutz-Spiralschläuche
	Spiralschlauch, Nylon PA 11, Verschlusskupplung
	Spiralschlauch, Nylon PA 11, Verschraubung
	Spiralschlauch, PU, Verschlusskupplung
	Spiralschlauch, PU, Verschraubung


Manometer	Manometer, Einfachskala, Anschluss radial unten
	Manometer, Einfachskala, Anschluss hinten zentrisch
	Manometer, Doppelskala, Anschluss hinten zentrisch
	Manometer, Doppelskala, Anschluss radial unten
	Glyzerinmanometer, Anschluss hinten zentrisch
	Anschluss radial unten

Ventile / Kugelhähne	Mini-Kugelhahn
	Kugelhahn
	Sicherheitskugelhahn, abschließbar, Entlüftung
	Muffen-Absperrventil
	Kugelhahn 993, mit Entlüftung, IG/IG
	Kugelhahn Innengewinde ? Außengewinde
	Kugelhahn Innengewinde ? Innengewinde

Steck-Verschraubungen / Verbinder	Gerade Steckverschraubung, AG zylindrisch
	Gerade Steckverschraubung, AG konisch
	L-Steckverschraubung, AG konisch
	L-Steckverschraubung, AG zylindrisch
	T-Steckverschraubung, AG zylindrisch
	T-Steckverbindung
	L-Steckverbindung
	Gerade Steckverbindung
	Gerade Steckverbindung, reduzierend
	Gerade Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend
	Y-Verbindung
	Verschlussstecker
	T-Steckverbindung, zwei reduzierte Abgänge seitlich
	Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch
	Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen
	Drosselrückschlagventil, Steckanschluss, gerade Form
	Gerader Schlauchverbindungsstutzen
	Gerader Reduzierstutzen
	Y-Reduzierstutzen, Winkel 90°
	T- Schlauchverbindungsstutzen
	Winkel-Schlauchverbindungsstutzen

Verteiler	Deckenwinkel
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	Verteiler, 2- und 3-fach
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	Durchgangsverteilerdose


Verschraubungen	Reduziernippel, kurze Ausführung
	Verschlussschraube
	Muffe
	Lösbarer Doppelnippel, konisches Rohrgewinde
	Doppelnippel, Außengewinde zylindrisch
	Aufschraubschlauchtülle, Innengewinde
	Einschraubschlauchtülle, Außengewinde zylindrisch
	Doppelschlauchtülle
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	Winkelstück, innen/innen

Schlauch-Sets	Gewebeschlauch-Set
	Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set
	Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set, Sicherheitskupplung

Ausblas-Pistolen / Füllgeräte	Ausblaspistole mit Standarddüse
	Ausblaspistole ohne Düse
	Verlängerungsrohr ohne Düse
	Runddüse
	Kombidüse
	Blaspistole, Kunststoff
	Hochleistungs-Blaspistole Typhoon
	Blaspistole Blowstar, geräuscharm
	Blaspistole, dosierbar, mit Vollstahldüse
	Blaspistole, geschmiedet
	Kunststoff-Blaspistole, mit Gummidüsenaufsatz
	Blaspistole Safetystar
	Blaspistole, Normaldüse
	Verlängerung safetystar
	Regulierbare Luftspardüse
	Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse Blowstar
	Verlängerungsrohr
	Sandstrahlpistole
	Sprühpistole
	Handreifenrüllmesser euroair, Hebelstecker
	Handreifenfüllmesser euroair digital, Hebelstecker
	Handreifenfüllmesser euroair, Momentstecker
	Handreifenfüllmesser airstar
	Handreifenfüllmesser pneulight, Hebelstecker
	Handreifenfüllmesser pneulight, Momentstecker
	Hand-Reifenfüllmesser
	Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft, 50 Meter
	Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft, 25 Meter
	Wandschlauch-Box MiniReel Pro

Wartungstechnik / -geräte	2er-Wartungseinheit
	Filter
	Nebelöler
	Filterdruckminderer
	Druckminderer
	Schlauchöler
	Kleinöler
	2er-Wartungseinheit Typ 488
	Filter Typ 482
	Nebelöler Typ 483
	Druckminderer Typ 481
	Filterdruckminderer Typ 480


Druckluft diverse	Wartungseinheiten
	Manometer
	Kugelhähne
	Steckverschraubungen
	Verbindungsstutzen
	Messingarmaturen
	Verteiler
	Schnellverschlusskupplungen
	Druckluftschlauchleitungen
	Dichtband
	Blaspistolen
	Sandstrahlpistolen/Sprühpistolen
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	Lackierpistolen
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	AntriebstechnikKlassische Keilriemen	Keilriemen Profil Y/6
	Keilriemen Profil 5
	Keilriemen Profil 8
	Keilriemen Profil Z/10
	Keilriemen Profil A/13
	Keilriemen Profil B/17
	Keilriemen Profil C/22

Schmalkeilriemen	Schmalkeilriemen Profil SPZ/3V
	Schmalkeilriemen Profil SPA
	Schmalkeilriemen Profil SPC
	Schmalkeilriemen Profil SPB/5V
	Schmalkeilriemen Profil XPZ
	Schmalkeilriemen Profil XPA
	Schmalkeilriemen Profil XPC
	Schmalkeilriemen Profil XPB

Kraftbänder	Kraftband

Zahnriemen	Zahnriemen Profil 3M Premium Riemenbreite 9 mm
	Zahnriemen Profil 3M Premium Riemenbreite 6 mm
	Zahnriemen Profil 3M Premium Riemenbreite 15 mm
	Zahnriemen Profil 5M Premium, Riemenbreite 15 mm
	Zahnriemen Profil 5M Premium, Riemenbreite 9 mm
	Zahnriemen Profil 5M Premium, Riemenbreite 25 mm
	Zahnriemen Profil 8M Premium, Riemenbreite 30 mm
	Zahnriemen Profil 8M Premium, Riemenbreite 20 mm
	Zahnriemen Profil 8M Premium, Riemenbreite 50 mm
	Zahnriemen Profil 8M Premium, Riemenbreite 85 mm
	Zahnriemen Profil 14M Premium, Riemenbreite 85 mm
	Zahnriemen Profil 14M Premium, Riemenbreite 115 mm
	Zahnriemen Profil 14M Premium, Riemenbreite 170 mm
	Zahnriemen Profil 14M Premium, Riemenbreite 40 mm
	Zahnriemen Profil 14M Premium, Riemenbreite 55 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 6 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 8 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 10 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 12 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 16 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 20 mm
	Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 25 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 10 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 12 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 16 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 25 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 32 mm
	Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 50 mm
	Zahnriemen PU ? Meterware


Keilrillenscheiben	Profil SPZ/10
	Profil SPA/13
	Profil SPB/17

Taper-Buchsen	1210
	1108
	1008
	1610
	1615
	1215
	2012
	3020
	2517
	3030
	3525
	4040
	4545
	5050
	3535

Rollenketten	Einfache Rollenkette C-1 ASA
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	Wellenkupplung Habix® HWN
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	Zahnscheibe Typ T5 ? 25 mm ohne Bordscheibe
	Zahnscheibe Typ T10 ? 16 mm ohne Bordscheibe
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Industriemarker	Tubenschreiber ST 2100
	Tubenschreiber
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	Lackmarker SL 130
	Lackmarker Dura-Ink® 5
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	Drahthandbürste
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	Heizkörperpinsel Nr. 1582
	Lackierpinsel Nr. 565
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	Flächenstreicher Nr. 559
	Besen- und Gerätestiele
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	Handfeger
	Kehrschaufel
	Metall-Kehrschaufel mit Holzgriff
	Alu-Stiel zu STOMAX-Wasserschieber
	Ersatzstreifen zu STOMAX-Wasserschieber, vorgelocht
	Wasserschieber STOMAX


Bodenbeläge / Gummimatten	FORMAT Feinriefenmatte SBR, grau
	FORMAT Feinriefenmatte SBR, schwarz
	Standort-Isoliermatte 30000 V
	Standort-Isoliermatte 50000 V
	Gummi-Leistenmatte
	Gummi-Kombi-Riefenmatte
	Gummi-Feinriefenmatte
	Riffelblechmatte SBR/NR
	Gummi-Noppenbelag IN 4520
	Gummi-Recyclingmatte
	Gummi-Noppenbelag IN 42
	Gummi-Noppenbelag IN 32
	Gummi-Ringmatte, Miniwaben
	Rundbürsten-Einsätze, farbig
	Gummi-Ringmatte, ölfest
	Gummi-Ringmatte, nicht ölfest
	Gummi-Kantenprofil
	Verbindungsglieder
	Gummi-Steckmatte, Diamantprofil
	Gummi-Steckmatte-Arbeitsplatzmatte
	Gummi-Steckmatte
	Fußmatte schwarz
	Ringmatte auf Rolle
	Arbeitsplatz-Ringmatte
	Spaghetti-Fußmatte
	Arbeitplatzmatte ergo
	Arbeitsplatzmatte
	Anti-Ermüdungsmatte Diamant
	Bodenfliesen
	Gummi-Stallmatte
	Vollgummi-Winkelprofil

Boden Anti-Rutsch	Antirutsch-Band Hazard
	Antirutsch-Band
	Antirutsch-Anstrich Safe Step 200 - Für Fahrzeugverkehr
	Antirutsch-Anstrich Safe Step 50 - Allzweck
	Antirutsch-Band Glowing Tape
	Zubehör für Grundierungen
	Grundierung
	Antirutsch-Spray Safe Step
	Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat
	Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Panther

Kanten Warn- und Schutzwinkel	Kanten Warn- und Schutzwinkel
	Fahrbahnschwelle Pacer

Ölbindemittel	Ölbindevlies
	Industriebindevlies
	Vielzweckbinder US-Premium IIIR
	Ölbindemittel Terraperl S Nova, grob
	Ölbindeschlauch
	Ölbindemittel Terraperl S Nova, fein
	Ölbindemittel Sorbix Basic
	Bisorb-Vielzweckbinder
	Ölkehrspäne
	Wachskehrspäne
	Ölbindemittel, mineralisch
	Ganzjahres-Scheibenklar
	PU-Ölbindemittel, straßentauglich
	PU-Ölbindemittel, wasserabweisend
	Ölbindemittel, Tonerdebasis


Wischtücher / Reinigung / Lappen	Wandhalter für Großrollen 6146
	Bodenständer für Großrollen 6154
	WYPALL* X60 Wischtücher, Multibox
	WYPALL* Wischtücher
	WYPALL*  Reinigungstücher
	Handtuchspender
	Maschinenputztuch
	Handtuchrolle zu Spender Tork ELEVATION
	Putzlappen, 10 Kg

E-COLL Hautschutz	Handreinigungsgel und Zubehör
	Hautschutzsalbe
	Handreiniger flüssig
	Unsichtbarer Handschutz
	Professional Handreiniger
	Handwaschcreme
	Handwaschpaste
	Handreinigungstuch
	Hautpflegecreme
	Spender-System Vario
	Wandspender für 1 Liter Gebinde

E-COLL Drucksprüher	Industriezerstäuber, 1 Liter
	Universal-Drucksprüher, 1 Liter, 360°
	Universal-Drucksprüher
	Drucksprühgerät 5 Liter
	Drucksprüher 1,5 Liter

Bedienteile / Normelemente	Sterngriff DIN 6336A
	Kreuzgriff DIN 6335B
	Kugelknopf DIN 319, Form C
	Kugelknopf DIN 319, Form E
	Sterngriff DIN 6336B
	Ballengriff 0600C
	Zylindergriff 0612
	Kreuzgriff DIN 6335A
	Klemmhebel mit Außengewinde
	Klemmhebel mit Innengewinde
	Klemmhebel mit Kunststoffgriff
	Flachspannhebel - 0°
	Schnellspanner vertikal
	Spannhebel 20° gebogen
	Stahlklemmhebel mit Innengewinde
	Schnellspanner horizontal
	Schubstangenspanner mit Konsole
	Mini-Schnellspanner horizontal
	Hakenspanner horizontal
	Bügelspanner horizontal
	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, mit Anti-Slip-Platte
	Gewindespindel für Gelenkfüße, Stahl
	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl
	Zinkdruckguss
	Teller für Gelenkfüße, Edelstahl
	Arretierbolzen Stahl, Form A oder C
	Arretierbolzen Edelstahl, Form A oder C
	Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A oder B
	Sperrriegel, Stahl, Form A
	Sperrriegel, Edelstahl, Form A
	Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Form A oder C
	Federndes Druckstück mit Schlitz und Druckbolzen
	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel
	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel
	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
	Federndes Druckstück, glatte Ausführung
	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckbolzen
	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
	Bügelgriff, frontseitige Montage
	Bügelgriff, rund
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	Einschubgriff, rund, abgewinkelt
	Bügelgriff, rund, Edelstahl
	Bügelgriff, rückseitige Montage
	Bügelgriff Bighand
	Sterngriff Form K – ähnlich DIN 6336, Grauguss
	T-Griff
	Sterngriff Form K – ähnlich DIN 6336, Thermoplast
	Rändelknopf, Form A – Innengewinde
	Kreuzgriff mit Passbohrung
	Rändelknopf Thermoplast – Innengewinde
	Kreuzgriff mit Innengewinde
	Rändelrad – Innengewinde
	Flügelgriff, Edelstahl
	Pilzknopf, Thermoplast – Innengewinde
	Pilzknopf, Edelstahl – Innengewinde
	Flügelgriff, Thermoplast – Innengewinde
	Zylindergriff
	Griff, drehbar
	Reparatursatz
	Gewindeeinsatz, Vollkörper
	Gewindeeinsatz, standard
	Gewindeeinsatz, verstärkt
	Aufnahmebolzen
	Kugelsperrbolzen
	Exzenterhebel
	Scheibenhandrad
	Handrad, DIN 950
	Handrad, Thermoplast mit Zylindergriff
	Handrad, Thermoplast
	Kugelknopf, DIN 319, Form C mit Pressstoffgewinde
	Kugelknopf, DIN 319, Form E mit Gewindebuchse
	Kugelknopf, DIN 319, Form L mit Klemmhülse
	Flachgreifer Form A - SmCo
	Flachgreifer Form A und B - NdFeB
	Flachgreifer mit Zylinderbohrung
	Flachgreifer mit Innengewinde
	Flachgreifer mit Senkbohrung
	Stabgreifer aus SmCo


Räder / Rollen	Kunststoff
	Polyamid
	Ersatz-Kunststoffrad mit Rollenkorblager
	Schwerlastrolle
	Schwerlastdoppelrolle
	Ersatz-Kunststoffrad mit Präzisions-Rillenkugellager
	Lenkrolle - weiche Böden
	Kastenrollen - harte Böden
	Lenkrolle - harte Böden
	Doppel-Lenkrolle Gummi
	Lenk- und Bockrolle Thermoplast
	Kastenrolle - weiche Böden
	Lenk- und Bockrolle - Stahlfelge
	Lenk- und Bockrolle Kunststofffelge
	Lenk- und Bockrolle mit Luftbereifung
	Lenkrolle mit Elastikstreifen
	Lenk- und Bockrolle – PU, Aluminiumfelge
	Ersatz-PU-Rad mit Aluminiumfelge
	Schwerlastdoppelrolle – PU, Bockrolle
	Schwerlastrolle – PU, Lenkrolle
	Schwerlastrolle – PU, Lenkrolle mit Feststeller
	Schwerlastrolle – PU, Bockrolle
	Schwerlastdoppellrolle – PU, Lenkrolle
	Gabelhubwagenrolle - PU
	Gabelhubwagenrolle - PA
	Ersatz-PU-Rad
	Luftrad mit Gleitlager
	Luftrad mit Rollenlager
	Luftrad mit Rollenlager und Stahlfelge
	Schlauch - mit Ventil
	Decke - ohne Ventil
	Plattenklemmwagen
	Möbelroller (Vielzweckroller)
	Kunststoffrolle
	Kugelleiste
	Kombi
	Tragrolle
	V-förmig

ZARGES Leitern	Z500 Stufen-Stehleiter – Seventec 302
	Z500 Sprossenanlegeleiter
	Z500 Stufen-Stehleiter – Seventec 311 mit Sicherheitsplattform
	Zubehör für Z600 Aluminium Maschinentritt – starr
	Z600 Podesttreppe
	Z600 Sprossen-Stehleiter
	Z600 Aluminium Maschinentritt - starr

Pressol Schmiertechnik	Schmierstoffgeber LUBRIFIxx
	Einhandfettpresse-EHFP PZ-MU-M
	Druckluftfettpresse-DLF DLautomatic-GRDR-M
	Handhebel-Fettpresse easyFILL 400
	Fettfüllgerät
	Panzerschlauch
	Fettpresse easyFill ONE 400
	Fettfolgekolben und Fettkartusche für easyFILL 400
	Panzerschlauch mit Anschluss
	Schnellkupplung GRDR mit Schiebekupplung
	Schnellkupplung für Schmiernippel M10x1i
	Adapter für die Befüllung von 400-g-Kartuschen
	Druckluftfettpressen-Satz Nr. 18 077, DLautomatic
	12 V
	24 V
	230 V
	Einbauzähler-digital-NEF
	Digitaler Durchflusszähler
	Handhebelfettpresse, HHFP
	Einhandfettpresse, EHFP
	Druckluftpresse, DLFP
	POSI-Lok-Fettpresse
	Mundstücke
	Kegelschmiernippel H1-gerade VZ-SK
	Verlängerungsrohr
	Kegelschmiernippel H3-90° VZ-VK
	Schmiernippel-Sortimentskasten 387 Stück
	Kegelschmiernippel H2-45° VZ-SK
	Schmiernippel-Sortimentskasten 140 Stück
	Trichterschmiernippel D1
	Flachschmiernippel M1-K16
	Schmiernippel-Sortimentskasten 70 Stück
	Spezialöler mit Pumpe
	Werkstattöler, Zinkdruckguss
	Kunststofföler
	Werkstatt- und Hobbyöler ohne Pumpe
	Werkstattöler, Polyethylen
	INOX Chemikalien-Pumpe mit VITON-Dichtungen
	Polypropylen Chemikalien-Pumpe
	Polyethylen Chemikalien-Pumpe
	Zubehörsatz Hochdruckschmierung
	Saug- und Füllspritze – mit gebogenem Rohr
	Saug- und Füllspritze – mit zwei Schläuchen
	Saug- und Füllspritze – mit Schlauch
	Industriezerstäuber für verschiedene Chemikalien
	Saug- und Füllspritzen aus Stahl, vernickelt
	Transport-Kraftstoff-Kanister, UN-Zulassung
	Wasserkanister mit Ablasshahn
	Fasstrichter
	Wasserkanister

Kannen / Kanister / Flaschen	Messkanne
	Öl-Maßgefäß Polypropylen
	Trichter
	Sicherheitseinfüllsystem für Doppelkanister ECO und PROFI
	Ballon
	Doppelkanister ECO und PROFI für Kraftstoff
	Auslaufrohr für ECO und PROFI
	Eckventil für Ballons und Weithalskanister
	Kanister mit UN-Zulassung
	Auslaufhahn mit Schraubverschluss
	Weithalskanister
	Weithalsflasche
	Spritzflasche
	Vorratsflasche


Luftfiltertechnik	Filtermedium, Polyestervlies
	Filtermedium MGL 2" grün



	ArbeitsschutzKörperschutz	Berufsbekleidung
	Ein- und Mehrwegschutz

Fußschutz	Lagersortiment Schuhe
	FORTIS
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	div. Sicherheitsschuhe
	ABEBA
	Einlegesohlen
	Albatros
	Steitz Secura
	Dunlop Wathosen
	Cofra
	Grisport
	JALAS®
	BAAK
	Lupriflex
	Mascot
	Puma
	Reebok
	Runnex
	U-Power
	Spezialschuhe
	Winterschuhe
	Dunlop Gummistiefel
	Damenschuhe
	Freizeitschuhe
	Socken
	Zubehör

Schutzbekleidung	Schweißerschutz
	Schutzanzüge
	Watex Warnschutz
	Warnwesten
	Warnschutz-Kombinationen
	Havep 5 Safety Image+
	Multinormbekleidung
	Spezialschuhe
	Watex Forest Jack Red
	Forstschutz

Handschutz	HASE Handschuhe
	Mechanische Handschuhe
	Lederhandschuhe
	Nitrilhandschuhe
	Schnittschutz
	Armschutz
	Hitzeschutz
	Kälteschutz
	Chemikalienschutz
	Einweghandschuhe


Atemschutz	Dräger Leichter Atemschutz
	Dräger Schwerer Atemschutz
	Dräger Röhrchen/ CMS Analyzer
	Dräger Chemikalienschutzanzüge
	Dräger Dienstleistungen
	Dräger Gasmesstechnik
	Dräger Drogen- und Alkoholmesstechnik
	Dräger Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel
	Dräger Ersatzteile
	Dräger Feuerwehrprodukte
	Gesichtsmasken
	Atemschutzmasken mit Ventil
	Schnelltest
	Einwegmasken
	Halb-/Vollmasken
	Gebläseatemschutz

Augenschutz	Dräger Schutzbrillen
	Bügelbrillen
	Zubehör
	Vollsichtbrillen
	Medop

Kopfschutz / Gesichtsschutz	Bügelbrillen
	KASK Helm Plasma AQ, weiß
	Schutzhelme 3M
	Schutzhelme Schuberth
	Schutzhelme JSP
	Schutzhelme Voss-Helme
	Visiere
	Anstoßkappen

Gehörschutz	Kapselgehörschutz
	Gehörschutzstöpsel
	Bügelgehörschutz


Absturzsicherung	Skylotec
	Honeywell
	3M
	Ergodyne

Betrieblicher Arbeitsschutz	Holthaus Medical
	UltraMedic
	Plum
	Cederroth
	Söhngen
	Secuboxen
	E-COLL
	Hautschutz
	Hygienebedarf
	Spender
	Wischtücher



	Master LockLockout-Tagout & Zugangskontrollsysteme


	COVID-19 SortimentFFP2 / FFP3 Masken	FFP2 Halbmaske Protektive, ohne Ventil
	FFP2 Halbmaske 1720 V NR D, mit Ventil
	FFP3 Halbmaske 1930 V NR D, mit Ventil
	FFP3 Halbmaske 1730 V NR D, mit Ventil
	FFP2 Halbmaske 2485 V NR D, mit Ventil
	FFP2 Halbmaske 8822 V NR D, mit Ventil

Mund-Nasen-Schutz	FaceMask

Schnelltest
Medizinische Gesichtsmasken

Gesichtschutz	Visire

Desinfektionsmittel	Caramba div. Desinfektionsmittel
	MYXAL SEPT
	Desinfektionsspray Physioderm Spray Includal® Antisept

Reinigungstücher
Schutzanzüge	Einwegoverall 1500 Plus, weiß
	Einwegoverall STEGLITZ, weiß
	Einwegoverall SMS-1, weiß


MRSA-Schutz-Set
Handschutz	TouchNTuff® 92-665/670

Schutzbrillen	Bügelbrillen
	Vollsichtbrillen



	HauptkatalogBautechnik	Außenanlagen-, Garten-, Landschaftsbau
	Rohr und Rohrformstück (Installation)

Rohrleitungstechnik	Armatur aus Metall oder Kunststoff
	Rohrleitung (Nichteisenmetall)
	Rohrleitung (Stahl)
	Rohrverbindung für Rohrleitungen aus Metall
	Schlauchleitung

Arbeitssicherheit	Arbeitsschutz
	Brandschutz
	Explosionsschutzgerät, Explosionsschutzmittel
	Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnung
	Körperpflege
	Master Lock Sicherheit
	Unfallschutz

Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, Werkzeug	Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung
	Druckluftwerkzeug
	Handwerkzeug
	Transportgerät (Werkstatt)


Labormaterial	Chemikalie (Labor, Sonstige)

Maschinenelemente	Bolzen, Splint, Keil
	Dichtung
	Scheibe, Ring
	Schelle
	Schraube, Mutter
	Spannschloss, Schäkel, Karabinerhaken
	Stift, Nagel, Haken, Niet

Hilfsstoffe	Reinigungs-, Pflegemittel

Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik	Haushaltswäsche, Textil


Elektrotechnik	Akkumulator, Batterie
	Bildauswertung
	Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial
	Elektroinstallationsanlage, -gerät
	Identifikation
	Kabel, Leitung
	Messtechnik, Prozessmesstechnik
	Steckverbindersystem

Computer	Empfangstechnik
	Funkgerät (IT)
	Telekommunikationseinrichtung

Büro	Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
	Schreibgerät, Spitzer, Radier- und Korrekturmittel
	Tasche, Koffer

Dienstleistungen
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Schaufenster




	 Biegeradius (mm)215,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch PROFILINE-AQUA PLUS
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1"(25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: Profiline Aqua Plus
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Der innovative Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus mit der bewährten hellblauen PEHD-Seele. Für die Zwischenlagen und die dunkelblaue Schlauchdecke wurde hochflexibler, transparenter Elastomerischer-PE gewählt.

Die dunkelblaue Schlauchdecke unterstützt die Lichtundurchlässigkeit.
Zusammen mit der glatten PEHD-Innenseele wirkt diese der Mikroben-und Algenbildung entgegen. Durch die hohe Qualität der Rohstoffe beim ?Profiline-Aqua Plus? ist sichergestellt, dass es zu keiner Migrationsbelastung im Trinkwasser kommt.

Die Materialien des neuen Trinkwasserschlauches Profiline-Aqua Plus sind frei von PVC, Weichmacher und Klebstoff. Der Profiline-Aqua Plus ist vor dem Einsatz zu spülen und für Kaltwasser im mobilen Bereich bis maximal 50°C einsetzbar.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich






Trinkwasserschlauch-Leitung Profiline-Aqua Plus, 19 x 4 mm blau, beheizt, W 270 / KTW, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)295,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch PROFILINE-AQUA PLUS
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1"(25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: Profiline Aqua Plus
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Der innovative Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus mit der bewährten hellblauen PEHD-Seele. Für die Zwischenlagen und die dunkelblaue Schlauchdecke wurde hochflexibler, transparenter Elastomerischer-PE gewählt.

Die dunkelblaue Schlauchdecke unterstützt die Lichtundurchlässigkeit.
Zusammen mit der glatten PEHD-Innenseele wirkt diese der Mikroben-und Algenbildung entgegen. Durch die hohe Qualität der Rohstoffe beim ?Profiline-Aqua Plus? ist sichergestellt, dass es zu keiner Migrationsbelastung im Trinkwasser kommt.

Die Materialien des neuen Trinkwasserschlauches Profiline-Aqua Plus sind frei von PVC, Weichmacher und Klebstoff. Der Profiline-Aqua Plus ist vor dem Einsatz zu spülen und für Kaltwasser im mobilen Bereich bis maximal 50°C einsetzbar.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich






Trinkwasserschlauch-Leitung Profiline-Aqua Plus, 25 x 4,5 mm blau, beheizt, W 270 / KTW, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)25,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweitewählbar
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Heizkabel für Trinkwasserschläuche
komplett, jedoch ohne Schlauch
inkl. Y-Stück und Silikon-Endkappe

Vorteile
• für beliebige Brauchwasserschläuche bis Nennweite 1 1/4" (32 mm) nutzbar
• Mobile Wasserentsorgung
• Steckerfertig - nur ín den Schlauch einziehen
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
für Schlauch-Nennweiten: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Länge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......ohne Schlauhc
Armaturen....GEKA PLUS Trinkwasser-Kupplungen am Y-Stück

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Ableitung bei mobilen Ausschankanlagen und/oder Messen
• Entsorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Heizkabelleitung komplett montiert für Trinkwasserschläuche blau, beheizt, KTW - Zugelassen, OHNE SCHLAUCH, Länge: 5 m 

pro  








	 Biegeradius (mm)210,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch PROFILINE-AQUA PLUS SOFT
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Gegenüber dem Profiline Aqua Plus ist diese neue Variante deutlich flexibler und eignet sich daher sehr gut für Anwendungen kleiner bis mittlerer Radien. Verbunden mit seiner ausgesprochenen Formstabilität setzt er dabei neue Masstäbe im Bereich Trinkwasser.

Vorteile:
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlängen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtyp Profiline Aqua Plus Soft: Trinkwasser
Armaturen: GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Der Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Soft ist hoch flexibel mit einer neuartigen weißen PE-Seele. Für die Zwischenlagen und die dunkelblaue Schlauchdecke wurde hochflexibler, transparenter Weich-PE gewählt.

Die dunkelblaue Schlauchdecke unterstützt die Lichtundurchlässigkeit.
Zusammen mit der glatten PE-Innenseele wirkt diese der Mikroben-und Algenbildung entgegen. Durch die hohe Qualität der Rohstoffe beim ?Profiline-Aqua Plus Soft? ist sichergestellt, dass es zu keiner Migrationsbelastung im Trinkwasser kommt.

Die Materialien des neuen Trinkwasserschlauches Profiline-Aqua Plus Soft sind frei von PVC, Weichmacher und Klebstoff. Der Profiline-Aqua Plus Soft ist vor dem Einsatz zu spülen und für Kaltwasser im mobilen Bereich bis maximal 50°C einsetzbar.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich






Trinkwasserschlauch-Leitung Profiline-Aqua Plus SOFT 19 x 3,5 mm, blau, beheizt, W 270 /  KTW, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)230,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch PROFILINE-AQUA PLUS SOFT
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Gegenüber dem Profiline Aqua Plus ist diese neue Variante deutlich flexibler und eignet sich daher sehr gut für Anwendungen kleiner bis mittlerer Radien. Verbunden mit seiner ausgesprochenen Formstabilität setzt er dabei neue Masstäbe im Bereich Trinkwasser.

Vorteile:
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlängen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtyp Profiline Aqua Plus Soft: Trinkwasser
Armaturen: GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Der Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Soft ist hoch flexibel mit einer neuartigen weißen PE-Seele. Für die Zwischenlagen und die dunkelblaue Schlauchdecke wurde hochflexibler, transparenter Weich-PE gewählt.

Die dunkelblaue Schlauchdecke unterstützt die Lichtundurchlässigkeit.
Zusammen mit der glatten PE-Innenseele wirkt diese der Mikroben-und Algenbildung entgegen. Durch die hohe Qualität der Rohstoffe beim ?Profiline-Aqua Plus Soft? ist sichergestellt, dass es zu keiner Migrationsbelastung im Trinkwasser kommt.

Die Materialien des neuen Trinkwasserschlauches Profiline-Aqua Plus Soft sind frei von PVC, Weichmacher und Klebstoff. Der Profiline-Aqua Plus Soft ist vor dem Einsatz zu spülen und für Kaltwasser im mobilen Bereich bis maximal 50°C einsetzbar.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich






Trinkwasserschlauch-Leitung Profiline-Aqua Plus SOFT 25 x 4,25 mm, blau, beheizt, W 270 /  KTW, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)25,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweitekeine
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1ohne
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2ohne
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Standrohr-/Hydranten-Heizung
inkl. Schuko-Stecker und Silikon-Endkappe
ohne Schlauch und Armaturen

Vorteile
• für das Umwickeln eines Hydranten
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Standard-Länge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......ohne Schlauch
Armaturen....ohne Armaturen

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• mobile Ausschankanlagen und/oder Messen
• Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Standrohr-/Hydranten-Heizung ohne Schlauch, Länge: 5 m 

pro  








	 Biegeradius (mm)130,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-30,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max. zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: AQUALIFE 818 4.0 TPE
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Hochwertigster Trinkwasserschlauch Aqualife 818 4.0, TPE aus dem Hause APD Schlauchtechnik GmbH,

Geprüft und zugelassen nach TPE-Übergangsempfehlung für Kalt- und Warmwasser - TZW AZ.:5-0885/21 und DIN EN 16421:2015-05 (früher. DVGW W270) - 
TZW AZ.: KC 810/20 + KC811/2

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich





Trinkwasserschlauch-Leitung Aqualife 818 4.0 TPE, 19 x 3,8 mm, blau, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)220,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-30,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max. zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: AQUALIFE 818 4.0 TPE
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Hochwertigster Trinkwasserschlauch Aqualife 818 4.0, TPE aus dem Hause APD Schlauchtechnik GmbH,

Geprüft und zugelassen nach TPE-Übergangsempfehlung für Kalt- und Warmwasser - TZW AZ.:5-0885/21 und DIN EN 16421:2015-05 (früher. DVGW W270) - 
TZW AZ.: KC 810/20 + KC811/2

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich





Trinkwasserschlauch-Leitung Aqualife 818 4.0 TPE, 25 x 5 mm, blau, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Innen-Ø13,0 mm
	 Wandstärke3,50 mm
	 Außen-Ø20,0 mm
	 Biegeradius140 mm
	 Gewicht161 g/m
	 Katalognummer15 6000 8050
	 EDV-Nummer100008100001303
	mehr Details




Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus
 Eigenschaften:
• Wasserschlauch für den Trinkwasserbereich
Zulassung/Norm: 
• KTW-Empfehlung A, Prüfnummer c-165313-08-Sf/st
Einsatzbereiche:
• Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich

Technische Daten:
Seele: Polyethylen
Einlage: hochfeste Textilverstärkung aus Polyester umgeben von Zwischenschichten aus Weich-PE
Decke: Weich-PE
Farbe: Seele: blau-transparent; Decke: blau
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Sicherheitsfaktor: 3:1
Temperaturbereich: –15 °C bis +50 °C





Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus, 13 x 3 mm, Farbe: blau, Rolle à 50 m, entspricht KTW-Leitlinie des UBA nach Kat.A und dem DVGW Arbeitsb 

pro  








	 Biegeradius (mm)95
	 min. Temperaturbereich (°C)-30,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch TUSIL_ACQUA
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max. zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: TUSIL_ACQUA
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Hochwertigster Trinkwasserschlauch TUSIL_ACQUA aus dem Hause TUBIGOMMA DEREGIBUS S.R.L

Druckschlauch. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser. Erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C). Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) und FCM (Reg. (CE) 1935/2004) Vorschriften hergestellt.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Trinkwasserschlauch-Leitung TUSIL_ACQUA, 19 x 5 mm, blau/weiß, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)140
	 min. Temperaturbereich (°C)-30,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA Plus KTW
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA Plus KTW
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Trinkwasserschlauch TUSIL_ACQUA
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserversorgung
• für Trinkwasser zugelassen
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Das eingesetzte System entspricht der Trinkwasserverordnung sowie den VDE-Vorschriften. Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max. zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Trinkwasser: TUSIL_ACQUA
Armaturen....GEKA PLUS Kupplungen mit Trinkwasserdichtung

Hochwertigster Trinkwasserschlauch TUSIL_ACQUA aus dem Hause TUBIGOMMA DEREGIBUS S.R.L

Druckschlauch. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser. Erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C). Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) und FCM (Reg. (CE) 1935/2004) Vorschriften hergestellt.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Versorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Trinkwasserschlauch-Leitung TUSIL_ACQUA, 25 x 5 mm, blau/weiß, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Innen-Ø19,0 mm
	 Wandstärke4,00 mm
	 Außen-Ø27,0 mm
	 Biegeradius215 mm
	 Gewicht254 g/m
	 Katalognummer15 6000 8060
	 EDV-Nummer100008100001904
	mehr Details




Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus
 Eigenschaften:
• Wasserschlauch für den Trinkwasserbereich
Zulassung/Norm: 
• KTW-Empfehlung A, Prüfnummer c-165313-08-Sf/st
Einsatzbereiche:
• Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
• Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
• Trinkwasserversorgung bei Messen
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich

Technische Daten:
Seele: Polyethylen
Einlage: hochfeste Textilverstärkung aus Polyester umgeben von Zwischenschichten aus Weich-PE
Decke: Weich-PE
Farbe: Seele: blau-transparent; Decke: blau
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Sicherheitsfaktor: 3:1
Temperaturbereich: –15 °C bis +50 °C





Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus, 19 x 4 mm, Farbe: blau, Rolle à 50 m, entspricht KTW-Leitlinie des UBA nach Kat.A und dem DVGW Arbeitsb 

pro  








	 Biegeradius (mm)185,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Brauchwasserschlauch IRRIFLEX
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserentsorgung
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Wasser: IRRIFLEX
Armaturen....GEKA Kupplungen 

Der IRRIFLEX ist der Einstieg in Qualität. Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex „NO Torsion Technology“ (TNT) überzeugen bei bestem Preis-/ Leistungsverhältnis.
Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen. 
Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Merkmale: 
• 5-lagig
• TNT-Technology
• frei von Torsion 
• hochflexibel
• knickfest
• UV- und witterungsbeständig
• abriebfest und robust
• kleine Biegeradien
• frei von Phthalaten – DEHP 
• Reach-konform 
• Temperaturbereich: +60°C bis -15°C
• Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Ableitung bei mobilen Ausschankanlagen und/oder Messen
• Entsorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Abwasser/Brauchwasser-Leitung Irriflex, 19 x 2,8 mm gelb, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Biegeradius (mm)230,00
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5,00
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Brauchwasserschlauch IRRIFLEX
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserentsorgung
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm), 1 1/4" (32 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Wasser: IRRIFLEX
Armaturen....GEKA Kupplungen 

Der IRRIFLEX ist der Einstieg in Qualität. Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex „NO Torsion Technology“ (TNT) überzeugen bei bestem Preis-/ Leistungsverhältnis.
Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen. 
Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Merkmale: 
• 5-lagig
• TNT-Technology
• frei von Torsion 
• hochflexibel
• knickfest
• UV- und witterungsbeständig
• abriebfest und robust
• kleine Biegeradien
• frei von Phthalaten – DEHP 
• Reach-konform 
• Temperaturbereich: +60°C bis -15°C
• Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Ableitung bei mobilen Ausschankanlagen und/oder Messen
• Entsorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich




Abwasser/Brauchwasser-Leitung Irriflex, 25 x 3 mm gelb, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 

pro  








	 Inhalt1000 ml
	 GebindeFlasche mit Spritzausguss









CARAMBA Handdesinfektion, 1 Liter % S A L E %




pro  








	 Innen-Ø3/4" (25mm)
	 Biegeradius (mm)200
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite19 mm
	 Länge (m)5 m
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Brauchwasserschlauch PRIMABEL
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserentsorgung
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Wasser: PRIMABEL
Armaturen....GEKA Kupplungen 

Merkmale:
• 5-lagig
• Decke aus PVC
• mehrschichtige Struktur
• sehr gute UV-Beständigkeit
• gestrickte Gewebeeinlage
• 2-schichtige, glatte Schlauchseele
• non Torsion
• Temperaturbereich: +60°C bis -15°C
• Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Ableitung bei mobilen Ausschankanlagen und/oder Messen
• Entsorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich





Abwasser/Brauchwasser-Leitung Primabel, 19 x 2,4 mm  gelb, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 
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	 Innen-Ø1" (25mm)
	 Biegeradius (mm)255
	 min. Temperaturbereich (°C)-25,00
	 Nennweite25 mm
	 Länge (m)5 m
	 Schlauchanschluss Typ Ende 1GEKA
	 Schlauchanschluss Typ Ende 2GEKA
	 Druckfestigkeit (bar)5,00
	 max. Leistungsdichte (W/m)30,00
	 max. Nennspannung (V)230,00
	 HeizleiterPolyethylen KTW
	mehr Details




Brauchwasserschlauch PRIMABEL
inkl. Heizkabel und passenden Armaturen (bis -25°C)

Vorteile
• Mobile Wasserentsorgung
• Steckerfertig
• Robust
• Frostfrei bis -25° C
• Betrieb ohne Temperaturregelung

Wie auf den Bilder zu sehen, wird die Schlauchleitung mit einem Y-Stück und nicht mit einem T-Stück montiert. Somit ist ein optimaler Durchfluss und eine perfekte Kopplung weiterer Schlauchlängen gewährleistet. Leitung nur noch an die Steckdose anschließen und Sie sind optimal geschützt.

Winterzeit = Frostzeit
Mobile Trinkwasserversorgung ist gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, durch Frost gefährdet.
Eingefrorene Trink- und Brauchwasserleitungen bereiten Verkaufsständen und Ausstellern, z.B. auf Weihnachts- und Jahrmärkten, große Probleme und zusätzliche Kosten.
Einen sicheren und kostengünstigen Frostschutz für mobile Wasserleitungen bieten die innen beheizten Trink- und Brauchwasserschläuche.
Auch bestehende Schlauch- und Rohrsysteme können problemlos nachgerüstet werden.

Technische Daten Systemkomponenten:
Selbstregulierendes Heizband
Nennleistung: 10 W/m bei 10° C
Nennspannung: 230 V
max. zulässige Haltetemperatur (eingeschaltet): 65° C
max zulässige Dauertemperatur (eingeschaltet): 65° C
Prüfbericht KTW-Zulassung K-275348-16-Bs

Systeminfo:
Nennweiten: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm)
max. Betriebsdruck: 5 bar
Länge Kaltkabel: 2 m Standard
Standard-Schlauchlänge....5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 m
andere Längen auf Anfrage
Schlauchtypen......Wasser: PRIMABEL
Armaturen....GEKA Kupplungen 

Merkmale:
• 5-lagig
• Decke aus PVC
• mehrschichtige Struktur
• sehr gute UV-Beständigkeit
• gestrickte Gewebeeinlage
• 2-schichtige, glatte Schlauchseele
• non Torsion
• Temperaturbereich: +60°C bis -15°C
• Der Schlauch hat keine Trinkwasserzulassung.

Einsatzbereiche:
• Weihnachts- und Jahrmärkte, Volksfeste
• Ableitung bei mobilen Ausschankanlagen und/oder Messen
• Entsorgung von Baustellen, Bauwagen, mobilen Toiletten, Containern, Pferdetränken
• Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
• Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich





Abwasser/Brauchwasser-Leitung Primabel, 25 x 3 mm  gelb, beheizt, Rolle à 5 m, Ausführung GGMG 
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	 Katalognummer15 6015 4285
	 EDV-Nummer150084009034




GEKA® plus-Schlauchwagen P40

Eigenschaften: 
 •	Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion 
 •	Für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der  Trinkwasserverordnung 
 •	Optimierte Rahmenkonstruktion für sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit 
 •	Luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren 
 •	Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches 
 •	Mit GEKA® plus-Winkeldreharmatur 90°, Messing  
  
 Material:  
 Gestell:	pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 20 mm) 
 Handlauf: 	Gummi schwarz 
 Luftbereifung:	schwarz 
 Gerätehalterung und Handkurbelgriff:	Kunststoff, grün 
 Zulaufrohr:	Chromstahl 
 GEKA® plus-Winkeldreharmatur:	Messing  
  
 Technische Daten: 
 Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn:	26,44 mm / G 3/4 " 
 Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang:	26,44 mm / G 3/4 " 
 Fassungsvermögen 1/2“-Schlauch:	ca. 60 m 
 Fassungsvermögen 5/8“-Schlauch:	ca. 55 m 
 Fassungsvermögen 3/4“-Schlauch:	ca. 40 m 
 Reifendruck:	max. 2,1 bar 
 Gewicht:	ca. 15,3 kg 
 Temperaturbereich:	+4 °C bis +60 °C




















GEKA plus-Schlauchwagen P40 

pro  





Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand. 

        

    
    
    






Unsere Partner

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








        
        
            
                

                                    
                

                                    
                

                                    
                


                                                
                    

                
            

            

        



            

Service 
Inspektion/Revision Gasmesstechnik
Inspektion/Revision Atemschutz
Inspektion/Revision Auffangschutz PSAgA
Schulung Atemschutz
Schulung Auffangschutz

Ansprechpartner

Sie haben Fragen oder Anregungen, möchten eine Bestellung tätigen? Wir sind für Sie da.

  Ansprechpartner Industrietechnik

  Ansprechpartner Arbeitsschutz

  Kontakt


Rechtliches
Versandkosten
Zahlungsarten
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Impressum
Widerrufserklärung
Datenschutzerklärung

 

 

Öffnungszeiten

	Mo:	7:30-16:30 Uhr
	Di:	7:30-16:30 Uhr
	Mi:	7:30-16:30 Uhr
	Do:	7:30-16:30 Uhr
	Fr:	7:30-14:00 Uhr




Versand



Zahlungsarten



Zertifikate










            
                
    			
    			
    		

        

            
        		
        	

        
		
		
   
    
        	

        


        

        

        
            
                
                Datenschutz
            
        
        
            
                
                    
                        
                            
                                
                                Datenschutz
                                
                                    
                                
                            
                        

                        Zur Erstellung von Analysen und Statistiken zwecks Optimierung des Webshops sowie der Nutzung von weiteren Funktionen werden Technologien genutzt, die im Sinne eines Trackings eingesetzt werden. Der Shop lässt sich auch ohne diese Funktionalitäten nutzen.

                        

                        Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

                        

                        Tracking erlauben
                        Tracking nicht erlauben
                    

                

            

            
            


